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Leistungsreduzierung und Leistungssteigerung
der YAMAHA XZ 550, Typ 11U

Hiermit bestatigen wir als bevollmichtigter Importeur fiir
YAMAHA-Kraftrader im Geltungsbereich der STVZO, daB nach Aus-
wechseln der nachstehend aufgefiihrten Teile aus einer Version des
Typs 11U mit urspriinglich 37 KW eine Version mit 47 KW hervorgeht
bzw. eine Version mit urspriinglich 47 KW einer Version mit %7 KW
entspricht.

4A) Reduzierung auf 37 KW

Stickzahl Bezeichnung Ersatzteilnummer Kennzeichen
1 Ansaugstutzen, vorne 11V=-13586-0"1 @ 27 mm
1 Ansaugstutzen, hinten 11V-13596-01 @ 27 mnm
1 Hauptdiise, vorne 256-14944 26 GroBe 130
1 Hauptdiise, hinten 256-14944 27 GréRe 135
2 Nockenwellen, Einlal} 11V-12171-00
2 Nockenwellen, AuslaB 1MV-12181-00

Nach Umrilistung mit den vorstehend genannten Teilen gelten fiir
die YAMAHA X7 550, Typ 11U, mit 37 KW, die folgenden technischen

Daten:

Leistung 37 KW bei 9000 min"q
Nahfeldgerdusch 89 P dB (A)
Fahrgerausch 83 E dB (4)
Hochstgeschwindigkeit 165 km/h

Hauptverwaltung in 4005 Meerbusch 1, GriinstraBe 44
Bankkonten in Diisseldorf: The Bank of Tokyo, Ltd. - The Fuji Bank, Ltd. - Deutsche Bank - Stadtsparkasse 28010510
Geschaftsfithrer: Shihei Fujii, Teshinori Azechi, Hideo Matsumoto - Registergericht Disseldorf HRB 3041



Blatt 2 zum Schreiben vom ¢ Q4 ,1982 an Unbedenklichkeitsbescheinigung XZ 550

B) Leistungssteigerung auf 47 KW

Stickzahl Bezeichnung Ersatzteilnummer Kennzeichnung
‘ Ansaugstutzen, vorne 11H-13586-0"1 40x%0
1 Ansaugstutzen, hinten 11H-1%596-01 40x30
1 Hauptdiise, vorne 256=14944..75 GroBe 122,5
1 Hauptdise, hinten 256=-14944.-76 GroBe 127,5
2 Nockenwellen, Einlafd 11H-12171-00
2 Nockenwellen, Auslal8 T1H-12181-00

Nach Umriistung mit den vorstehend genannten Teilen gelten fir
die YAMAHA XZ 550, Typ 11U, mit 47 KW die folgenden technischen
Daten:

Leistung 47 KW bei 9500 min-"
Nahfeldgerdusch 89 P dB (A)
Fahrgerausch 84 E dB (A)
Hochstgeschwindigkeit 180 km/h
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